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Consumo de Concreto:

Concreto Fck 30 MPa - 0,95 m3;

Minimo 320kg cimento/m? de concreto;

Fator a/c max. de 0,45 L/kg;

Slump de 6 cm +/- 2cm;
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Bloco Estrutural
14cm x19¢cmx39cm

Cinta de Amarracao para Reforco

Consumo de Forma (Metalica ou Madeira):

Férma - 3,35 m?

(9 12.5mm corrido - N1)

Brocas @20cm
(Prof. min. 1,50m)

Especificacao dos Blocos:

Utilizar Bloco e Canaletas de Concreto

Estrutural - Fbk = 4,5MPa

Dimensdes 14,0cmx19,0cmx39,0cm
14,0cmx19,0cmx19,0cm

EO02
N

1,51

4 Brocas x @ 20cm
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Pilar P1 a P4
Escala 1:20

4 x4 =16 N2 38.00mm - C=250

4 x 17 N3 @5.00mm c/15cm - C=46

Detalhe Armacao Estaca EO1 a E4

Escala 1:20

Consumo de Aco

ou produto similar, consumo 2,0 litros / saco de cimento 50kg;

2 - Concreto 30MPa (Minimo 320kg cimento/m?® de concreto), Fator a/c max. de 0,55 L/kg
- Slump de 6 cm +/- 2cm;

3 - Para melhor preenchimento das canaletas e cintas verticais pode-se utilizar um trago
de concreto com pedrisco, atendendo os requisitos de resisténcia e consumo de
cimento/m? estipulados;

4 - Verificar conjunto de pegas no Projeto Hidraulico;

5 - Preencher todos os blocos com concreto nao estrutural;

A A Aco Ca-50 e Ca-60
I _ Barras Retas com 12,00m. Utilizar Ago Ca-60 para as barras com &5,00mm e Ca-50 para as demais.
TABELA RESUMO DE ACO
EO4
E03 N° & Funcao Diadmetro LIT:eSgr Quantidad Comprimento | Comprimento | Peso | Peso+10%
¢ (mm) uantidade | ynitario (m) Total (m) (Kg) (Kg)
. (Kg/m)
Planta Baixa
N1 (Construtiva) 10,00 0,63 Variavel Variavel 18,84 11,87 13,06
Escala 1:20
N2 (Construtiva) 8,00 0,40 16,00 2,50 40,00 16,00 17,60
N3 (Transversal) 5,00 0,16 51,00 0,46 23,46 3,75 4,13
TOTAL
GERAL 36,62 34,79
Notas
REVISAO DESCRICAO DATA | EXECUTADO | VERIFICADO | APROVADO
1 - Utilizar argamassa de revestimento com impermeabilizante do tipo Vedacit®, ViapoI®
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